
 TABLE I. Electrical.
RATED WATTAGE

@ 25°C
RATED WATTAGE

@ 125°C
RESISTANCE

IN OHMS
RESISTANCE
TOL. IN %

TEMP. COEFF.
IN PPM/ °C

.25 Ø 2 - 2 Meg. Ø.1 - 1Ø 1Ø - 15Ø

NOTES:
1. This specification, in conjunction with CS51Ø818 and MIL-R-55342 imposes
all the requirements for procurement of these devices.
2. The JPL part number shall be in accordance with CS51Ø818.

     Part Number Example .........................ST12222  R  M C  E  2AØØ B
       Basic drawing number ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ    ³ ³ ³ ³   ³  ³
       Part Type ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³   ³  ³
       Element Type ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³   ³  ³
       Configuration ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³   ³  ³
       Charac./Calib. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³  ³
       Resistance (See CS51Ø818) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
       Resistance Tolerance ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

3. Parts shall meet the requirements of Table I.
4. Dimensions are in inches, unless otherwise specified.
5. As a minimum, the resistors shall be identified with the JPL part
number, source code, model number, resistance value, tolerance and date
code.
6. This drawing takes precedence over documents referenced herein.
7. The resistive film shall be Tantaium Nitride on Silicon substrates.

                        ÄÂÄ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   ÚÄ¿
                         ³  ³           ³   ³ ³
                         ³  ³           ³   ³ ³
                       .Ø3Ø ³           ³   ³ ³
                         ³  ³           ³   ³ ³
                         ³  ³           ³   ³ ³
                        ÄÁÄ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ÀÄÙ
                            ÃÄÄÄ.Ø3Ø ÄÄÄ´   ³ ³
                                          ÄÄ´ ÃÄÄ.Ø1Ø

                NOTE: TERMINATIONS SHALL BE GOLD BOND PADS.
                            Figure 1. Dimensions.
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